
智能卡系列产品驱动安装程序使用说明

本程序为深思洛克智能卡系列产品通用驱动程序，身份认证产品适用于ITOKEN S300，

加密锁产品适用的型号为精锐IV（时钟、精灵等）、精锐IV网络锁、精锐E有驱版产品。相

关说明如下：

版本更新说明

I.安装程序版本 2.4.1.32.4.1.32.4.1.32.4.1.3

���� WHQLWHQLWHQLWHQL：已签名MicrosoftMicrosoftMicrosoftMicrosoftWindowsWindowsWindowsWindowsHardwareHardwareHardwareHardware CompatibilityCompatibilityCompatibilityCompatibility PublisherPublisherPublisherPublisher

���� 驱动程序版本 2.51.1.12.51.1.12.51.1.12.51.1.1

���� 驱动程序日期 2009-2-32009-2-32009-2-32009-2-3

���� 修正：在异地目录启动安装时，找不到动态库的问题

���� 修正：在Windows7Windows7Windows7Windows7下，普通UserUserUserUser权限无法使用硬件的问题

���� 增加：在VistaVistaVistaVista、Windows7Windows7Windows7Windows7下，安装程序自动获取管理员权限

II.安装程序版本 2.4.1.22.4.1.22.4.1.22.4.1.2

���� WHQLWHQLWHQLWHQL：已签名MicrosoftMicrosoftMicrosoftMicrosoftWindowsWindowsWindowsWindowsHardwareHardwareHardwareHardware CompatibilityCompatibilityCompatibilityCompatibility PublisherPublisherPublisherPublisher

���� 驱动程序版本 2.51.1.12.51.1.12.51.1.12.51.1.1

���� 驱动程序日期 2009-2-32009-2-32009-2-32009-2-3

III.安装程序版本 2.4.1.12.4.1.12.4.1.12.4.1.1

���� WHQLWHQLWHQLWHQL：未经数字签名

���� 驱动程序版本 2.50.0.02.50.0.02.50.0.02.50.0.0

���� 驱动程序日期 2008-10-242008-10-242008-10-242008-10-24



驱动安装方法

I.安装程序自动安装

您可以双击鼠标左键执行InstWiz3.exe安装程序进行驱动安装。

II.命令行方式安装驱动

� 隐式安装驱动命令行：InstWiz3.exe /install /nogui

� 隐式卸载驱动命令行：InstWiz3.exe /uninstall /nogui

具体请参考《精锐IV开发手册》(Page 7)“关于设备驱动程序安装的说明”一节内容。

III.自定义驱动安装

通过我们提供的驱动程序安装工具，可以满足绝大多数情况下的使用要求。如果您希望

定制自己的驱动程序安装过程或者界面，可以使用设备驱动安装API(mkSetup.dll)。（我们提

供的驱动程序安装工具亦通过该API进行开发。）

具体请参考《精锐IV开发手册》（Page 260）附录中“设备驱动安装API参考”一章内容 。

注意事项

� 在安装驱动程序之前请从USB接口取下所有的精锐加密锁，如果在插锁的情况下安装，

需要重新插拔后系统才可以正确识别加密锁。

� InstWiz3.exe不能单独执行，InstWiz3.exe同目录下必须包含mkSetup.dll、language.dll、

win98目录、winlh64目录、winlh86目录、winxp64目录、winxp86目录等全部内容，并

保持原有的目录结构。

� 使用设备驱动安装API时，不能单独调用mkSetup.dll，mkSetup.dll同目录下必须包含

win98目录、winlh64目录、winlh86目录、winxp64目录、winxp86目录等全部内容，并

保持原有的目录结构，实际上mkSetup.dll是执行这些目录下的文件来完成驱动安装/卸

载工作的。
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